HSM SECURIO P40

1x5mm

Numer artykutu
Kod EAN
Niszczony materiat

Rodzaj ciecia

Poziom bezpieczenstwa (DIN 663...

Stopien bezpieczenstwa (DIN 327...

Szerokos¢ ciecia

dtugos¢ scinka

Wydajnos¢ ciecia (80g/m?)
Wydajnos¢ ciecia (70g/m?)
Szerokos$¢ szczeliny wejsciowej
Pojemnos¢ kosza

Szybkos¢ ciecia

Zmiany techniczne i optyczne zastrzezone.
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ciecie na scinki
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10 arkuszy
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Wydajnos¢ za godzine
Poziom gtosnosci (bieg jatowy)
eclass 5.1

UN/SPSC

Moc silnika

Napiecie
Czestotliwose
Gtebokosce

Szerokosc

Wysokosé

Waga urzgdzenia
Kolor

4 &

h 02bl/se energ‘{-e“‘é'&
protects the
CLIMATE

30 kg

59 dB
24320704
44101603
2100,0 W
230V

50 Hz
550,0 mm
580,0 mm
936,0 mm
72,0 kg
biaty

Profesjonalne niszczenie danych oraz wysoka ptynnos¢ pracy. Dzigki optymalnej konstrukcji wszystkich elementéw mechanizmu
tngcego i napedu ta niszczarka dokumentéw bez problemu niszczy w trybie ciagtej pracy papier w dziatach do 15 oséb.
e Materiaty najwyzszej jakosci oraz marka ,Made in Germany” gwarantujg bezpieczenstwo i niezawodne uzytkowanie przez wiele

lat. 3 lata gwarancji.

e Hartowane watki tnace z litej stali.

e Zintegrowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysokg wydajnos¢ ciecia.

e Mocny silnik jest przystosowany do ciggtej pracy.

e Cicha praca zapewnia minimalny poziom hatasu w miejscu pracy.

e System zarzgdzania energig EMCS: oszczednosc¢ energii na poziomie 90% dzieki trybowi czuwania i automatycznemu

wytgczeniu.
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